Atemschutzwettkampf
2019




Im Rahmen der Feuerwehrausbildung kommt der Atemschutzausbildung unserer Feu-
erwehrmitglieder ein besonders hoher Stellenwert zu. Deshalb haben die Vorderlander
Feuerwehren im Jahre 2003 den Atemschutzwettkampf erarbeitet, um den guten Aus-
bildungsstand der Atemschutzgeratetrager zu erhalten und zu steigern, wobei es um
richtiges und zugiges Arbeiten geht und nicht um schnelles. Die OF-Weiler mochte
diesen Atemschutzwettkampf nun wieder ins Leben rufen, da der Atemschutzeinsatz
die grofdte und gefahrlichste Herausforderung an die Einsatzkréfte stellt. Es geht vor
allem um den Schutz und die Sicherheit unserer Einsatzkrafte bei der Erfillung ihrer
Aufgaben im Dienst am N&chsten. Die erworbenen Kenntnisse im Bereich des Atem-
schutzes bei Lehrgdngen an der Landesfeuerwehrschule oder bei der laufenden Aus-
bildung in der Ortsfeuerwehr sollen durch den Atemschutzwettkampf perfektioniert
werden. Zuséatzlich sollen durch die getibten Standardsituationen reale Einséatze in der
Innenbrandbekampfung unter Einsatz von schwerem Atemschutz sicher, besser und
unfallfrei bewaltigt werden. Mit der Einfihrung bzw. Weiterfihrung dieses Atemschutz-
wettkampfes, sind wir uns sicher, einen sinnvollen Schritt in Richtung einer praxisbe-
zogenen Ausbildung unserer Feuerwehrmitglieder gesetzt zu haben. Herzlichen Dank
sei allen gesagt, die bei der Vorbereitung, Erstellung und Durchfiihrung dieses Atem-
schutzwettkampfes mitgeholfen haben.

1. Voraussetzung fir die Zulassung zum Atemschutzwettkampf:
a. Erfolgreich abgelegter Atemschutzgeratetrager-Lehrgang

b. Zum Dienst zugelassene Atemschutztrager (auf Aufforderung ist ein Nachweis zu
erbringen)

c. Das 60. Lebensjahr darf nicht vollendet sein (Stichtag = Bewerbstag)
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Ausriistung

Die Ausriistung und die Geréte miissen den EN- und O-Normen Richtlinien des OBFV
und LFV Vorarlberg in der giltigen Fassung entsprechen!

Persénliche Ausriistung der Bewerber

* Einsatzbekleidung entsprechend der Kurz-Information des Landesfeuerwehrver-
bandes Vorarlberg ,Schutzkleidung fur Atemschutzgeratetrager”

+ Einsatzbekleidung (Hose u. Schutzjacke) OBFV Richtlinie KS 03-04

+ Feuerwehrsicherheitsstiefel ONORM F 5300, DIN 4843 oder EN 345 Teil 1-2
+ Feuerwehrhelm nach EN 443 OBFV Richtlinie KS 01 und EN 443

» Schutzhandschuhe nach EN 659

+ Feuerwehrgurt nach ONORM F 4030 oder Feuerwehr-Sicherheitshaltegurt nach
DIN 14927, EN358 oder EN469 integrierter Haltegurt mit Karabiner

* Flammschutzhaube

Ausriistung des Trupps

» 3 Atemschutzgerate mit Reserveflaschen und Lungenautomat mit Staubschutzkap-
pen (oder an Begurtung)

» 3 Masken

3 Helm- oder Handlampen

L]

1 Rettungsleine mit Leinenbeutel

1 Notrettungsset bestehend aus 1 Tragetasche, 1 Tragetuch, 1 Dreiecktuch,
1 Schraubkarabiner, 1 Endlosschlaufe = Mindestausriistung

L]

1 Endlosschlaufe fiir Truppfihrer
» 3 Trupp-Verbinder (keine Stahlschnur)
» 3 Feuerwehrgurte — davon 1 Gurt mit Feuerwehrbeil

* 1 Funkgerat 2m (mit oder ohne Sprechgarnitur)

Samtliche Gerate missen einsatzbereit, d.h. entsprechend den Feuerwehrrichtlinien
geprift, zum Wettkampf mitgebracht werden. Ein Antreten zum Atemschutzwettkampf
mit nicht normgerechten Ausristungsgegensténden ist nicht zulassig!
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Ausriistung des Trupps

Zur Kennzeichnung der Bewerber werden taktische Zeichen (Brusttlicher) getragen
(siehe OBFV FH Nr. 11):

Atemschutz-Truppfihrer (ASTRF) (1 Brusttuch Angriffs Truppfuhrer
Atemschutz-Truppmann (ASTRM 1) (1 Brusttuch Angriffs Truppmann
Atemschutz-Truppmann (ASTRM 2) "1 Brusttuch Wasser Truppfihrer

Die Kennzeichnung wird von der Feuerwehr mitgebracht.

Bewerbsbeschreibung:

Zur erfolgreichen Absolvierung des Bewerbes sind drei Stationen gemaf nachfolgen-
der Aufstellung zu bewaltigen.

Anmeldung beim Berechnungsausschuss
Station 1: Inbetriebnahme des schweren Atemschutzgerétes

(Gerat aufnehmen und anziehen) entspricht der Station 2 der Atemschutz-Leis-
tungspriifung Stufe Bronze

Station 2: Atemschutzeinsatziibung

Station 3: Gerat aufriisten (am eigenen Pressluftatmer) entspricht der Station 5 der
Atemschutz-Leistungspriifung Stufe Bronze

Bei jeder Station kénnen maximal 50 Punkte erreicht werden, die Mindestpunkteanzahl
pro Station betrdgt 30 Punkte pro Mann. Um den Bewerb erfolgreich zu absolvieren,
hat ein Trupp mindestens 270 Punkte, der einzelne Truppmann 90 Punkte zu errei-
chen. Die H6chstpunkteanzahl eines Trupps betragt 450 Punkte, pro Truppmann also
150 Punkte. Die Restzeit dient nur zur Reihung bei Punktegleichstand der Trupps.
Wird mehr Zeit als die vorgegebene Zeit pro Station bendtigt, wird pro angefangene
Sekunde ein Schlechtpunkt fir diese Station gewertet. Fir den Bewerb ist eine Ge-
samtzeit von 22 min. vorgegeben. Bendétigt der Trupp mehr als die fir jede Station
vorgegebene Zeit, wird pro angefangene 10 Sekunden ein Fehlerpunkt bei den Ge-
samtpunkten gewertet.

Ein Atemschutztrupp besteht aus 3 Mann, wobei keine Einzelwertung durchgefiihrt
wird. Schliel’t ein oder mehrere Bewerber eines Trupps eine Station nicht erfolgreich
ab, so scheint dieser Trupp in der Endergebnisliste nicht auf. Jeder teilnehmende
Trupp hat den Wettkampf in der Reihenfolge der Station 1 bis 3 zu absolvieren und
erhalt nach der Schlussfeier seine Wertungsblatter in einem Kuvert. Es darf bei einem
Trupp nur ein Mann aus einer anderen Mannschaft (gleiche Feuerwehr) eingewechselt
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werden. Die Trupp Zusammensetzung wird beim Berechnungsausschuss gezogen
und namentlich je nach Position (1/2/3) erfasst.

Zur Durchfiihrung der praktischen Aufgaben sind die schweren Atemschutzge-
riate (Pressluftatmer) und Masken sowie alle bendtigten Gerdate vom Bewerber
mitzubringen.

Die Entscheidung der jeweiligen Bewertergruppe ist fir die Bewerber bindend; jedoch
kann bei schwerwiegenden Fehlentscheidungen die Bewerbsleitung angefordert wer-
den. Deren Entscheidung ist aber in jedem Fall endguiltig. Versté3t ein Bewerber ge-
gen die Sicherheitsanordnungen bzw. liegt ein unkameradschaftliches Verhalten vor,
kann die Bewerbsleitung den gesamten Trupp disqualifizieren. Zum Bewerb sind nur
Pressluftatmer und Vollimasken, die den technischen Richtlinien des OBFV entspre-
chen, zugelassen.
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Die Leitung des Bewerbes:

Die Bewerbsleitung setzt sich zusammen aus:
dem Bewerbsleiter

dem Stellvertreter

den Bewertern

dem Berechnungsausschuss

Zur Durchfuhrung des Atemschutzwettkampfs stehen der Bewerbsleitung die Bewerter
und die Mitglieder des Berechnungsausschusses zur Verfligung. Diese werden durch
den Bewerbsleiter bestellt.

Kennzeichnung der Bewerbsleitung und der Bewerter:

Die Mitglieder der Bewerbsleitung und die Bewerter tragen Namensschilder auf der
linken Brusttasche:

Die Bewerter Gruppe besteht aus:
Station 1 und 3:
Hauptbewerter

Bewerter | und Bewerter Il

Station 2:

Hauptbewerter und Bewerter |

Zeitnahme erfolgt durch den Hauptbewerter und dem Bewerter |
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Aufgaben des Berechnungsausschusses:

- Uberpriifung der Feuerwehrpasse, Arztbestatigungen (Kurs-AS / Name)
- Entgegennahme des Nenngeldes und des Betrages fur Flaschen Beflllung
- Uberpriifung der persénlichen Ausriistung und Einsatzbekleidung

- Uberpriifung der Wertungsblatter

Kontrolle der abgelegten Ausristung
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Beschreibung der einzelnen Stationen

Station 1: Vorbereitung und richtiges Anlegen des PA

Zeitvorgabe: 4 Minuten

Vor der Zeitmessung, Teil 1:

Der ASTRF meldet seinen Trupp beim Hauptbewerter mit ,Name der Feuerwehr,
Atemschutztrupp + Startnummer, zum AS Wettkampf“ an. Beispiel: ,Koblach — Atem
34 meldet sich zum AS Wettkampf an.*

Die Ausristung wird auf den dafir vorgesehenen Platz abgelegt. Die PA sind ent-
sprechend der Vorschrift zu tragen, abzulegen (AS-Gerate immer auf Trageplatte
und die Ventile in die Richtung zum AS-Trupp legen). Weiters werden (Handlam-
pen), Rettungsleine, Notrettungsset beim Sammelplatz abgelegt. Das Funkgeréat ist
beim Platz des ASTRF abzulegen, aulder die Sprechgarnitur ist fix an der Maske
oder am Helm montiert.

Die Handschuhe werden am Kdérper getragen oder am Sammelplatz abgelegt.

Richtige Trageweise des AS-Gerates

Nach dem Ablegen der Geréate stellt der Hauptbewerter die Frage ,Ausristung in
Ordnung?“ an den ASTRF. Nach Bestéatigung durch den ASTRF erteilt der Haupt-
bewerter den Einsatzbefehl ,Zum Einsatz fertig machen!“ Der Einsatzbefehl ist vom
ASTRF zu wiederholen. Nach dem Einsatzbefehl beginnt die Zeitmessung durch
den HB und B2.

Wahrend der Zeitmessung, Teil 2:

L]

L]

Helm abnehmen, dieser kann auf dem Tisch abgelegt werden
Flammschutzhaube anlegen

Halsstlick sauber nach unten ziehen und Kragen der Schutzjacke schliel3en
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Flammschutzhaube nach hinten vom Kopf ziehen (bei Zweipunkt Maskensysteme
nicht erforderlich)

Zu welchem Zeitpunkt sich der ATRF mit dem Funkgerat ausristet (vor oder nach
dem Ausristen mit dem PA), bleibt dem ATRF Uberlassen. Vor Ablauf der Sollzeit
muss der ATRF vollstédndig ausgerustet sein.

Die Atemschutzgeratetrager nehmen dann das Gerat auf, legen es an, indem sie
zuerst mit der einen und dann mit der anderen Hand in den Schultergurt schltipfen.

die Schultergurte werden gleichzeitig angepasst

danach wird der Bauchgurt geschlossen und angepasst, lose Begurtung nétigen-
falls versorgen.

Schutzkappe abnehmen und in der Tasche am Mann verstauen. In Halterungen
gelagerte Lungenautomaten kénnen in der Halterung bleiben.

Vor dem Offnen der Flaschen bei UD-Geraten sicherstellen, dass beim Offnen der
Flaschen keine Luft abstromt.

Offnen der Flaschen bei Zweiflaschengeraten (mdglichst gleichzeitig) — dabei auf
das Warnsignal achten — die Flaschen missen ganz gedffnet werden.

Flaschendruck ablesen — muss mindestens 180 bzw. 270 bar betragen

Maske umhangen (Trageband) und anlegen, Nackenbander vorspannen, Schiléfen-
bander vorspannen, Sitz korrigieren, Nackenbander spannen, Schlafenbander
spannen, Stirnband spannen (das Anziehen erfolgt immer auf beiden Seiten gleich-
zeitig).

Maske Dicht prifen It. Bedienungsanleitung*
Flammschutzhaube sauber Uber die Maskenrander ziehen

Helm aufsetzen und Kinn Gurt anziehen**

* Normaldruck-Gerate: Anschlussstiick mit Handballen abdichten und einatmen. Es muss ein Unterdruck aufrecht
erhalten bleiben. Lungenautomat anschlieBen — zwei tiefe Atemziige — mit Handzeichen anzeigen.

Uberdruck-Gerate: Lungenautomat anschlieRen — zwei tiefe Atemziige — Luft anhalten

(dabei darf keine Luft abstrémen) — mit Handzeichen anzeigen.

** Bei 2 Punktsystemen wird vor der Maske der Helm (Kinn Gurt schlieBen) angezogen.

Abb. 4: LA-Deaktivierung

8
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Abb. 5: Aufdrehen der Flaschen und Manometer-Kontrolle

Abb. 6: Maske anlegen und Dichtprifung (bei ND)

Wahrend der Zeitmessung, Teil 3:

Nun ristet sich der AS-Trupp wie folgt aus:

* Der ASTR mit allen Lampen (bei Handlampen)

* Der ASTRF mit Trupp-Verbinder, Funkgerat, Endlosschlaufe, FW-Beil
* Der ASTRM 1 mit Trupp-Verbinder und Notrettungsset

* Der ASTRM 2 mit Trupp-Verbinder und Rettungsleine

* Der ASTRF Uberpriift anschliefend die Ausriistung und die Manometer, meldet dem

Hauptbewerter ,ASTR zum Einsatz fertig, niedrigster Druck........ ;

Abb. 7: ausgerusteter Trupp und Manometer Kontrolle
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Mit der Meldung dieses Wertes wird die Zeit durch den Hauptbewerter und Bewerter 2
gestoppt. Sprechen wahrend der Prifung bei Station 2 wird mit einem Punkteabzug
bewertet (ausgenommen die Meldungen des ASTRF an den HB). Nach der Wertung
meldet der ASTRF seinen AS-Trupp beim Hauptbewerter mit ,Name der Feuerwehr,
Atemschutztrupp + Starthummer®, ab. Alle verwendeten Geréate des AS-Trupps mis-
sen zur ndchsten Station mitgenommen werden.

Station 2: Einsatziibung
1. Beschreibung

Jeder Trupp (3 Mann) hat eine praktische Einsatziibung gemaf eines Einsatzauftrages
(in das Brandobjekt vor) auszufihren. Auf die Einhaltung der Dienstvorschrift, sowie
Anweisungen der Bewerter, ist strengstens zu achten. Zur Bewaltigung der gestellten
Aufgaben steht eine Zeit von 15 Minuten zur Verfigung.

2. Adjustierung

Einsatzbekleidung und Geréate fiir den Trupp laut Ausschreibung (Schutzanzug)

3. Durchfiihrung

Der Truppfiihrer meldet an den Hauptbewerter; ,Trupp (Ortsname) meldet sich zur
Station 2! danach folgt eine mundliche Erklarung der Aufgabe, Anweisung, sowie der
Einsatzbefehl vom Hauptbewerter. Bis zum Einsatzbefehl des Hauptbewerters muss
der Lungenautomat von der Vollmaske abgeschraubt sein. Den Lungenautomat vom
Truppmann verschrauben lassen. Unmittelbar vor dem Abmarsch ins Brandobjekt hat
der Hauptbewerter von jedem Bewerber die Zeit sowie den vorhandenen Flaschen-
druck schriftlich festzuhalten. Die Zeit lauft nach dem Befehl des Hauptbewerters: ,In
das Brandobjekt vor!“ Nachdem sich der gesamte Trupp Uber die Ziellinie bewegt hat,
wird die Zeit gestoppt.

Jede Aufgabe muss mit dem kompletten Trupp (3 Mann) beendet werden, bevor die
nachste Aufgabe begonnen wird.

4. Bewertung

Die Hoéchstpunkteanzahl pro Trupp betrdgt 50 Punkte, die Mindestpunkteanzahl
30 Punkte. Bei géanzlicher Nichtbeachtung (auslassen, ignorieren, usw.) gilt die Station
als nicht erfolgreich absolviert.
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5. Aufgabenstellung Station 2

Ausriistplatz:

1.

11

Der Trupp muss am Ausristplatz mit aufgesetzter Maske, Helm und Handschuhe
bereitstehen (mit nicht angeschraubtem Lungenautomat).

Der Ausrustplatz darf erst verlassen werden, wenn alle vollstandig ausgerustet sind,
die Hérbarkeit Gberprift wurde und ein Handzeichen des Truppfihrers zum Haupt-
bewerter gegeben wurde. (fertig)

. Das Vordringen in das Geb&ude erfolgt mittels Leinen oder Trupp Verbinder gesi-

chert. Der Truppfiihrer nimmt das bereits eingeschaltete Handfunkgerat und hakt
die Leine im Karabiner des Feuerwehrgurtes ein, der Truppmann nimmt den Hand-
scheinwerfer oder Helmlampe. Alle Truppmanner miissen die Sicherungsleine beim
Karabiner durchlaufen lassen oder die Trupp Verbinder verwenden (Anleinen erst
nach dem Abstieg vom Schlauchturm / Obergeschoss). Das Funkgeréat wird vom
Truppflhrer auf Horbarkeit Gberpriuft. Eingespielter Funkverkehr: ,Hauptbewerter
von ATS — Trupp. Frage: Verstandigung kommen. Hier Hauptbewerter: Meldung -
Verstandigung sehr gut — Ende*

. Der Lungenautomat ist mit der Vollmaske gegenseitig zu verschrauben (niemals an

sich selbst durchfihren!), anschlielend befiehlt der Hauptbewerter ,In das Brand-
objekt vor!®

. Aufgaben: (Reihenfolge variabel)

* Absuchen eines Raumes
» bewusstlose Person mittels Dreieckstuches und Rettungsknoten retten

* mit der Kubelspritze I6schen (bis Signal ertdnt); wer 16scht/pumpt bleibt dem
Trupp Uberlassen

« div. Knoten (Leiter sichern (neuer Leiterknoten), Strahlrohr aufziehen, Achter,
Kreuzklang gelegt)

* Funkspruch: "Verletzte Person im 1. OG gefunden."

* Drei Kanister aufnehmen und auf dem vorgesehenen Abstellplatz abstellen
* Hindernis-Wand uberklettern

* FI-Schalter ausschalten, Gashahn zudrehen, Wasserleitung zudrehen

+ verrauchten Tunnel durchkriechen

« Turéffnung nach innen richtiges vorgehen (siehe Anhang)

* Flansch montieren
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* Gerat abnehmen alle durch das Rohr und wieder vorschriftsgemaf aufnehmen

* bewusstlose Person retten

Eine Méglichkeit zum Retten aus dem Gefahrenbereich und Abtransport mittels Ber-
getuch.

Verletztenabtransport mit richtigem Rautek-Griff und stabile Seitenlagerung.

5. Nachdem sich der gesamte Trupp Uber die Ziellinie bewegt hat, wird vom Hauptbe-
werter die Zeit genommen und in das Wertungsblatt eingetragen.

6. Trupp Verbinder/Leine und gesamtes Gerat muss bei der Endaufstellung dabei sein.

7. Handschuhe sind wahrend der gesamten Station anzubehalten.

8. Bei Verletzung eines Trupp Mitglieds muss die Gruppe den Wettkampf unverziglich
abbrechen.

9. Fur Verletzungen sowie Schéden wird keinerlei Haftung tlbernommen.
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Station 3: Gerateaufriistung
1. Beschreibung

Jeder Bewerber hat die Prifung nach der Verwendung an seinem mitgebrachten
Pressluftatmer gemafl dem Merkblatt der Dienstvorschrift fiir den Atemschutz allein
und ohne fremde Mithilfe bzw. Werkzeuge durchzufiihren. Die Durchfihrung ist mind-
lich zu erklaren, fur die Bewaltigung der Aufgabe stehen insgesamt 4 Minuten zur Ver-
fugung.

2. Adjustierung

Einsatzbekleidung laut Ausschreibung

3. Durchfiihrung

Die Bewerber melden sich beim Hauptbewerter mit ihren mitgebrachten Pressluftat-
mern. Sie legen diese auf den ihnen zugewiesenen Tisch auf und bauen die Pressluft-
flaschen aus ohne sie zu 6ffnen, um sie danach sicher abzulegen. In weiterer Folge ist
nach Anweisungen des Hauptbewerters die Gerateaufriistung durchzufihren.

4. Bewertung

Es kénnen bei der Station 3 insgesamt 50 Punkte erreicht werden. Um die Station 3
erfolgreich zu absolvieren, muss der Bewerber mindestens 30 Punkte erreichen. Bei
génzlicher Nichtbeachtung (auslassen, ignorieren, usw.) gilt die Station als nicht er-
folgreich absolviert.

» Der ASTRF meldet seinen Trupp beim Hauptbewerter mit ,Name der Feuerwehr,
Atemschutztrupp + Startnummer, zum Wettkampf an.

» Der Hauptbewerter gibt den Befehl ,Geréate ablegen®.

» Der Befehl ist vom ASTRF zu wiederholen.

» Der AS-Trupp begibt sich zum Platz, der fir das Ablegen vorgesehen ist.
» Handschuhe kénnen ausgezogen werden.

* (Handlampen), Rettungsleine und Notrettungsset werden am vorgegebenen Platz
abgelegt.

» Jeder AS-Trager schliefdt seinen Lungenautomaten ab (deaktivieren) und schlief3t
die Flasche(n).

» Esbleibt jedem Geréatetrdger selbst Uberlassen, ob er die Flaschenventile nach dem
Abschlieen des Lungenautomaten oder nach Ablegen des Geréates schlief3t.
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Anschlieflend nimmt jeder AS-Tréager seinen Helm ab, zieht die Brandschutzhaube
nach hinten, 6ffnet die Nackenbander und Schlafenbdander und nimmt die Maske
ab. Die gesamte Bebanderung wird auf ,die gréfte Stellung® eingestellt und die
Maske auf den Tisch abgelegt. Die Flammschutzhaube kann abgenommen werden.

Danach wird der Bauchgurt geéffnet und auf gréRte Stellung gebracht (eine Hand-
breite freie Lange), anschlielend die Schultergurte auf gréfite Stellung gebracht
(eine Handbreite freie Lange) und der PA abgelegt.
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Abb. 16: AbschlieRen des LA

Abb. 17: Kontrolle der Begurtung und des Traggestelles

Aufristen des PA:

14

Dieses wird von jedem AS-Trager an seinem Gerat selbst durchgefiihrt.

Die Lungenautomaten Verschlusskappe wird auf den Lungenautomaten montiert
(Lungenautomat am fix montierten Halter anstecken)

Wenn vorhanden Spannband der Flaschen &ffnen.

Die gebrauchten AS-Flaschen werden ausgebaut und am daflir vorgesehenen Platz
sicher abgelegt, eine Sichtprifung der AS-Gerate (Begurtung auf gréfdter Stellung)
ist durchzufiihren.

Die vollen Atemluftflaschen werden vom daflir vorgesehenen Platz abgeholt und in
das AS-Gerat eingelegt. Bei Zweiflaschengeraten sind die Flaschen einzeln und
nacheinander einzulegen. Die Blindstopfen sind unmittelbar beim Flaschenwechsel
auf die leeren Flaschen zu montieren.
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* Die Ventile der Atemluftflaschen sind vor dem Anschrauben an den PA auf Verun-
reinigung zu kontrollieren. Die Atemluftflaschen werden eingebaut und die Rattelsi-
cherungen (je nach Geratetyp) eingehangt.

* Kurzprifung der AS-Geréte durchfihren

Abb. 18: Flaschenwechsel, Kontrolle der O-Ringe und Ventile

Aufriisten des PA:

Flaschendruckpriifung

200 bar Geréte:

» Die erste Flasche aufdrehen, kurz warten.

* Der Flaschendruck muss mind. 180 bar betragen, die Flasche zudrehen
» Druck auf ca. 150 bar ablassen

» Die zweite Flasche aufdrehen, kurz warten.

» Der Flaschendruck muss mind. 180 bar betragen.

300 bar Gerate:

» Die Flasche aufdrehen, kurz warten.

* Der Flaschendruck muss mind. 270 bar betragen.
Hochdruckdichtprifung (200 bar und 300 bar)

» Flaschen zudrehen, eine Minute warten und dabei das Manometer beobachten.
» Der Druck darf in dieser Zeit max. um 10 bar abfallen.

« Zur besseren Kontrolle kann bei 200 bar Geraten die zweite Atemluftlasche und bei
300 bar die einzelne Atemluftflasche aufgedreht werden.

Warnsignalprifung (200 bar und 300 bar)

* durch stolRweises Dricken des Entliftungsknopfes den Druck bis ca. 70 bar und
dann kontinuierlich langsam ablassen — Pfeifton muss zwischen 50 und 60 bar ein-
setzen.

» Staubschutzkappen kontrollieren oder Lungenautomat am fix montierten Halter an-
stecken.
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Maskenreinigung
Maske reinigen und prifen It. Bedienungsanleitung*

Die Masken werden nun in vorbereiteten Behaltern abgelegt.

Vor dem Abmelden sind sémtliche persénliche Ausristungsgegenstdnde am Mann zu
tragen. Die Maske liegt im Reinigungsbehalter und das Gerat auf dem Tisch. Sprechen
wahrend der Prifung bei Station 5 wird mit einem Punkteabzug bewertet. Die Station 5
wird durch die Meldung des ASTRF ,Mannschaft vollzahlig und Gerét in Ordnung“ oder
z.B. ,ein Geréat nicht in Ordnung“ abgeschlossen. Nach der Wertung meldet der ASTRF
seinen AS-Trupp beim Hauptbewerter mit ,Name der Feuerwehr, Atemschutztrupp
und Startnummer®, wieder ab.
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Bewertungsrichtlinien fiir den Atemschutzwettkampf

Station 1: Inbetriebnahme - Pressluftatmer

Die Zeithahme (Zeitnehmung?) sowie der Befehl ,Beginnen® erfolgt durch den Haupt-
bewerter. Bei Gerateaufnahme und beim Verschrauben des Lungenautomaten mit der
Atemmaske missen sich die Truppmanner gegenseitig unterstitzen, alle Gbrigen Auf-
gaben sind ohne fremde Hilfe durchzufihren. Die Mindestpunkteanzahl an dieser Sta-
tion betrégt 30 Punkte, die Hochstpunkteanzahl 50. Fir die Durchfiihrung der gestell-
ten Aufgabe stehen insgesamt 3 Minuten zur Verfugung.
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Mdogliche Punkteabziige pro Bewerter, entsprechend der Fehler:

Station 1: Zeitvorgabe 3 Minuten (180 Sekunden)

FF - Namen

TF(1)

TM(2)

TM(3)

Keine Meldung an den HB

Falsche Tragweise des PA zum ASSP/je Fall

Falsches Ablegen des PA beim ASSP/je Fall

Bebédnderung des PA nicht auf weit gestellt/je Fall (Tole-
ranz 5 cm)

NINININ

Staubschutzkappe des LA nicht abgenommen/je Fall

Staubschutzkappe nicht am Kérper versorgt/je Fall

Flaschendruck unter 180 bar bei 200 bar Geréaten oder
Flaschendruck unter 270 bar bei 300 bar Geraten

WININ
o

Geréat nach Sollzeit nicht einsatzbereit

o

Befehl nicht wiederholt

Lungenautomat nicht deaktiviert

Fehlende persénliche Ausriistung /je Fall

Fehlende Zusatzgeratschaften/je Fall

AS-Gerat falsch aufgenommen/je Fall

Falsche Reihenfolge beim Anlegen des PA/je Fall

Gurte verdreht/je Fall

Flasche(n) falsch aufgedreht/je Fall

Manometer-Kontrolle nicht durchgefiihrt/je Fall

Falsche Reihenfolge beim Anlegen der Maske/je Fall

Brandschutzhaube nicht Gber die Maske gezogen/je Fall

Helm nicht aufgesetzt/je Fall

Keine Maskendichtpriifung / je Fall

o

Maske undicht / je Fall

Ausriistung durch ASTRF nicht kontrolliert

Durch ASTRF nicht alle Manometer abgelesen

Niedrigsten Manometer-Druck nicht gemeldet

Falsches Arbeiten / je Fall

Sprechen wahrend der Arbeit/je Fall

Helm und Handschuhe nicht am Mann / je Fall

N OIINOININOCOOINININOOIININIW

Gesamt -Punkteabzige:

Gebrauchte — Zeit:(180 Sek.)

Unterschrift — Bewerter:
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Bewertungsrichtlinien fiir den Atemschutzwettkampf

Station 2: Atemschutzeinsatziibung — Brandbekampfung

Befehl ,Beginnen® erfolgt durch den Hauptbewerter. Die Zeit 1auft nach Befehl des
Hauptbewerter ,In das Brandobjekt vor®. Die Zeit endet sobald sich der gesamte Trupp
Uber die Ziellinie bewegt hat und sich beim Hauptbewerter mit ,Auftrag ausgefiuhrt®
zurickmeldet. Die Hochstpunkteanzahl betragt 50 Punkte, die Mindestpunkteanzahl
30 Punkte.
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Mdogliche Punkteabziige pro Bewerter, entsprechend der Fehler:

Vorgegebene Zeit Uberschritten, wird pro angefangene 10 Sek. ein Fehlerpunkt ge-

wertet:

Station 2: Zeitvorgabe 15 Minuten (900 Sekunden)

FF - Namen

TF(1)

™(2)

T™(3)

Keine Meldung an den Hauptbewerter

Befehl nicht wiederholt

Falsche Knoten, fehlerhaft pro Mann

Nicht ordnungsgeméafRe Adjustierung (kein Helm, etc.)

Falsche oder keine Sicherung der Truppmanner

Ohne Handscheinwerfer ohne Funkgerét in das Objekt
gehen

NIDOININOTN

Verlieren eines Ausriistungsgegenstandes im Objekt (pro
Fall)

N

Ein Hindernis nicht gemeinsam tberquert /
Lungenautomat abgeschraubt

Atemschutzgerét nicht abgenommen

Absperrschieber nicht geschlossen

Schrauben am Blindflansch nicht festgezogen, keine
Dichtung

WI=IN

Blindflansch falsch montiert (Gerillte Seite nicht bei der
Dichtung)

w

Tar: Warmeprifung nicht durchgefihrt

Keine Abgabe eines Sprihstralstol3es

Falsches Vorgehen in den Brandraum

Kein Seitenkriechgang

Verletzte Person nicht richtig in Sicherheit gebracht

Verletzte Person nicht in stabile Seitenlage gelegt

Nicht ordnungsgemafes Arbeiten

Leiter nicht an Sprossen festgehalten

WWhWWWWIN

Gesamt -Punkteabziige:

Gebrauchte — Zeit:(900 Sek.)

Anfangsdruck

Enddruck

Unterschrift — Bewerter:
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Bewertungsrichtlinien fiir den Atemschutzwettkampf

Station 3: Gerateaufriistung — Pressluftatmer

Die Zeitnahme (Zeitnehmung) sowie der Befehl ,Beginnen® erfolgt durch den Haupt-
bewerter. Jeder Bewerber hat ohne fremde Hilfe die gestellten Aufgaben durchzufih-
ren. Die Mindestpunkteanzahl an dieser Station betrédgt 30 Punkte, die Héchstpunk-
teanzahl 50. Fur die Durchfiihrung der gestellten Aufgabe stehen insgesamt 4 Minuten

zur Verfigung.

Mdgliche Punkteabzlige pro Bewerter, entsprechend der Fehler:

Station 3: Zeitvorgabe 15 Minuten

FF - Namen

TF(1)

TM(2)

TM(3)

Keine Meldung an den Hauptbewerter

Befehl nicht wiederholt

O1|N

Ablegen des Gerites:

Falsche Reihenfolge /je Fall

Maske falsch abgenommen und nicht auf weit gestellt/je
Fall

NN

Flaschenwechsel:

Spannband der Flaschen nicht gedffnet

Atemluftflaschen nicht gesichert abgelegt

Begurtung nicht auf weitgestellt/je Fall

Ventile nicht auf Verunreinigung geprift/je Fall

Ruttelsicherung falls vorhanden nicht angebracht/je Fall

Schraubverschliisse nicht in gebrauchte Flaschen einge-
schraubt/je Fall

NN INININ

Kurzpriifungen:

Beim 200 bar Gerat Flaschen gleichzeitig aufgedreht/je
Fall

N

Flaschendruck nicht geprift/je Fall

Bei Dichtprifung Flasche(n) nicht zugedreht/je Fall

Wartezeit bei Dichtpriifung nicht eingehalten/je Fall

Hochdruckdichtpriifung nicht durchgefuhrt/je Fall

Falsche Uberprifung der Restdruckwarneinrichtung/je
Fall

NN OTN

Montieren der LA-Staubschutzkappe vergessen/je Fall

N

Maskenreinigung:

Maske nicht im daftir vorgesehenen Behalter abgelegt/je
Fall

Falsches Arbeiten/je Fall

Sprechen wahrend der Arbeit/je Fall

[S201)\)

Gesamt -Punkteabziige:

Gebrauchte — Zeit:(900 Sek.)

Unterschrift — Bewerter:
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Anhang:

KURZ-Information Offnen von Brandraumtiiren
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KURZ-Information

Offnen von Brandraumtiiren

Mogalichkeiten der Tlrbeurteilung:

- Optische Beurteilung der Tur (Verfarbung, Rauchaustritt, Verformung, ...)

- Beurteilung mittels Warmebildkamera

- Besprihen mit einem kurzen Sprihstof (Wasser verdampft: Ture heil?)

- Abtasten der Ture mit Handriicken (Handschuhe bleiben an; von unten nach oben)

Durch einen Blick in den Raum hat der Truppfilihrer zu erkunden, in welchem Stadium (Brandverlauf)
sich der Brand befindet. Dabei missen folgende Punkte beachtet werden:

1.) Druckverhéltnisse im Raum

2.) Rauchschichten

3.) Intensitédt der Rauchbewegung (langsam / schnell)
4.) Vorhandensein eines Feuerscheins

Je groRer die Uberdruckzone, je kleiner die neutrale bzw. ruwa
Unterdruckzone im Brandraum ausgebildet ist, umso gréfer ist die
Gefahr, welche sich hinter der Situation fur den Atemschutztrupp verbirgt
(siehe nachste Seite).

Tiréffnung / Rauchgaskihlung ,Tilre heifd*

Zum Offnen der Tire gilt folgende Aufgabenverteilung:

TRF fuhrt, 6ffnet und sichert die Tire.
TRM 1 ist StrahlrohrfUhrer, flhrt die Rauchgaskihlung und den Loschangriff durch.
TRM 2 ist fur Schlauchreserve verantwortlich, unterstiitzt den TRM 1.

v
v

\

A N N N

Manometerkontrolle, Rickmeldung an GRKDT ,Brandraumtiire erreicht, niedrigster Druck”
Der Truppfiihrer befestigt bei nach innen &éffnender Tire die Endlosschlaufe und hélt das
Distanzwerkzeug (Feuerwehraxt, Halligantool...) zum Offnen bereit

Truppmann 1 nimmt mit Strahlrohr die Stellung zur Rauchgaskiihlung ein (beim Hohlstrahlrohr
nochmals Pointer kontrollieren)

Befehl TRF: ,Zur Turéffnung bereit?” - Jal®, Ja!* - Turéffnung bei 3%, 1 -2 - 3"

Ture 6ffnen

Rauchgas- & Oberflachenkiihlung durchfiihren (Sprihstrahl von oben nach unten fiihren)
Tire schlieffen

Kurze Absprache (iber weitere Vorgehensweise (weitere Rauchgaskihlung)
Léschangriff vornehmen!




KURZ-Information

Checkliste

— Leichte Dynamik (+)

Rauch bewegt sich

Checkliste

— Hohe Dynamik (++)

Rauch dunkel

Feuer sichtbar

|

Feuer sichtbar

Tire kalt

Tire heilk

Bsp.: Entstehungsbrand — Oberflachen pyrolysieren

|

Bsp.: Zimmerbrand

Voll entwickeltes Feuer

s
"’ ‘.

f &

/ 7
{;

Janjesadwa)

Entstehungsbrand

Zeit

Checkliste
Checkliste

Keine Dynamik (kein +/-)

— Sehr hohe Dynamik (+++)

Rauch steht im Raum

Rauch sehr dunkel

Kein Feuer sichtbar

Kein Feuer sichtbar

Ture kalt Tire heil}

Bsp.: Erloschener Millkibel Enormer Unterdruck -

it
B N N

— Bsp.: Zimmerbrand Passivhaus

Weitere Informationen Gber den Brandverlauf stehen im syBOS - Lehrgange - Lehrgangsunterlagen
- Atem- und Korperschutz > Brandverlauf Atemschutz.pdf zur Verfigung!




